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Комплекты измерителей присоединительных размеров

Измерители присоединительных размеров предназ  -
начены для контроля продольного положения цен-
трального проводника коаксиального соедините-
ля относительно внешнего проводника. Каждый 
комплект содержит измерители часового типа со специ-
альными насадками для подключения соедините-
лей. Все комплекты, кроме КИПР-02Р-02 и КИПР-12Р-12, 
содержат два измерителя для соединителей «вил-
ка» и «розетка» в соответствующих коаксиальных  
трактах и два калибра для измерителей. Комплекты 
 КИПР-02Р-02 и КИПР-12Р-12 содержат по два изме-
рителя для контроля рецессии центрального прово-
дника и положения диэлектрического наполнителя 
(фторопласт) относительно опорной плоскости фторо-
пласта соединителей «вилка» и «ро зетка» и два кали-
бра для измерителей. Измерители и калибры упакова-
ны в деревянный футляр и комплектуются паспортом.

Технические характеристики
Обозначение Тип измеряемых соединителей
КИПР-01Р-01 тип III (розетка), тип III (вилка)
КИПР-11Р-11 тип N (розетка), тип N (вилка)
КИПР-02Р-02 тип IX, вар. 1 (розетка), тип IX, вар. 1 (вилка)
КИПР-12Р-12 тип SMA (розетка), тип SMA (вилка)
КИПР-03Р-03 тип IX, вар. 3 (розетка), тип IX, вар. 3 (вилка)
КИПР-13Р-13 тип 3,5 мм (розетка), тип 3,5 мм (вилка)
КИПР-05Р-05 тип 2,4 мм (розетка), тип 2,4 мм (вилка)

Пример заказа

 — КИПР-01Р-01 Комплект измерителей присоединительных размеров, измеряемые соединители тип III (розетка) 
и тип III (вилка).
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