
Переходы коаксиальные в тракте 1,85/0,804 мм

Коаксиальные переходы приборного класса в тракте 1,85/0,804 мм предна-
значены для использования с измерительным оборудованием в диапазо-
не рабочих частот от 0 до 67 ГГц. Примененные материалы и конструкция 
переходов обеспечивают малые потери и отражение, высокую стабиль-
ность параметров при минимум 1 500 циклах соединений. Экранное зату-
хание составляет не менее 100 дБ.

Технические параметры

Обозначение Соединители Рис.
Частотный диапа-

зон, ГГц
КСВН, не более 

(тип.)

Вносимые поте-
ри, дБ, не более 

(тип.)
ПК2-67-15Р-15Р тип 1,85 мм (розетка) – тип 1,85 мм (розетка) 1 0…67 1,2 (1,15) 0,4 (0,3)
ПК2-67-15-15 тип 1,85 мм (вилка) – тип 1,85 мм (вилка) 2 0…67 1,2 (1,15) 0,4 (0,3)
ПК2-67-15Р-15 тип 1,85 мм (розетка) – тип 1,85 мм (вилка) 3 0…67 1,2 (1,15) 0,4 (0,3)

Пример заказа

 — ПК2-67-15Р-15Р Переход коаксиальный тип 1,85 мм (розетка) – тип 1,85 мм (розетка).
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Габаритные размеры

Контрольно-измерительная аппаратура и элементы СВЧ-тракта


